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電気設備特記仕様書　１

多気中学校第二体育館照明器具改修工事

ギャラリー電灯平面図(改修後)

ギャラリー電灯平面図(改修前)

ギャラリーワイヤー図(改修前)

ギャラリー拡声平面図(改修前・改修後)

1階電灯平面図(改修前・改修後)・照明器具姿図(参考)
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電　気　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

Ⅰ　工事概要

建物名称 構造 階数 延面積（　　㎡） 消防令別表第一 備考

建物別

工事種目

受変電設備

自家発電設備

電灯設備

動力設備

避雷針設備

電話配管設備

インタ－ホン・電気錠設備

拡声設備

電気時計設備

テレビ共聴設備

火災報知設備

防犯配管設備

構内交換設備

構内通信線路

ＡＶ設備工事

ＩＴＶ設備工事

表示設備（トイレ呼び出し表示）

Ⅱ　工事仕様書

１　　共通事項

２　　特記仕様書

共

通

事

項

特　　記　　事　　項項　　目

共

通

事

項

構内配電線路

　　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

　　　は標準図を適用しない。図面と仕様書に差異がある場合及び不明な箇所が生じた場合は全て

　　　監督員の指示による。

３　　工事種別（〇印のあるものを適用する。）

３　　設計図書優先順位

　　　　設計図書中に相互に差異のある場合の優先順位は次の通りとする。

　　　但し現場説明書及び質疑回答書は最優先とする。

　　　１　特記仕様書　２　設計図　３　標準仕様書　

　　　１）項目は番号に○印の付いたものを適用する。

　　　２）特記事項は〇印の付いたものを適用する。●

　　　電気設備工事、建築工事、機械設備工事標準仕様書（令和4年版）及び標準図（令和4年版）

　　　工事監理指針（令和4年版）による。但し標準図による図示記号、区分、名称の記入なきもの

　　尚、各種手続き一覧表を作成の上、事前に提出し係員の承諾を得る事。

施工従事者

工事用仮設

残土処分

１

２

３

４

５

６

１０

１１

１２

１３

再使用機器

発生材の処分

埋戻し土

・　自家用電気工作物においても法令で定める電気工事とする。

・　構内指示場所に敷ならし。　　　　・構内指示の場所に推積。

　　・構外搬出適切処分

・　なし　　・清掃絶縁抵抗測定のうえ取り付ける。

・　根切土の中の良質土　　　　・山砂類（購入土）

提出書類及び期限７ ・　別紙による　

　　（原則としてＡ版

　　　　　　とする）

８

９

引渡書類 ・　別紙による　

官公庁その他
手続き

照度測定

耐震施工

他工事との取合い

既設との取合い

・　仮設図参照。

工事写真１４

・工事区分表による。

・本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は本工事とする。

　　（注）係員の指示ある場合はそのケ所による。

設備機器の固定は建設省住宅局建築指導課監修の建築設備耐震設計施工

指針による。

とする。

・工事の施工に必要な手続きは請負者の責任とし、その費用は請負者の負担

・工事写真の撮り方／建築、及び同/建築設備に従い撮影する。

電子納品とし、次のものを提出する。

全写真のサムネールを印刷したもの(A4版)  1部

代表的写真を抽出し、Ｌ版相当サイズで印刷(A4版用紙に1ページあたり3枚)

印刷したもの  1部

営繕工事完成引渡要領により作成する。

塗装
塗装場所

機材

金属製プルボックス

　　　　ダクト

金属製の支持金物

　　　　架台など

電線管

状態

露出

陰ぺい

露出

塗装の種別

調合ペイント

サビ止めペイント

調合ペイント又はアルミ

ニュウムペイント

サビ止めペイント

エッチングプライマ－

調合ペイント又はアルミ

ニュウムペイント

塗り

回数
備考

内面は除く

（合計４回）

２

２

２

２

１

２

（備考）　配線室、共同構内は露出として扱う。

１５

電力等の引込み

と打合わせの上監督員との協議により施工する。

１６ ・電力及び電話引込線の引止方法、位置については電力会社、及び電話会社

とする。

・配線器具のプレ－トは（・新金属製　・樹脂製）とする。

１本を施工する。

・盤類には、盤函体より（・二重天井内　・床下）迄予備配管（３１）

陰ぺい部分に設けるプルボックスの止めねじは、蝶ねじとする

ステンレス製にはステンレス製とし、ねじの頭部はプラスとする但し

付とする。

製、屋外はステンレス製とする。また、鋼製及びステンレス製は接続端子

・機器を実装しないボックス等には用途表示を行う。

・配管の使用区分は原則として次による。

屋内幹線（陰ぺい、打ち込み）　　　・・Ｅ管

屋内幹線（露出）　　　　　　　　　・・ＣＰ管

屋外（地中）　　　　　　　　　　　・・ＦＥＰ管

屋外（露出）　　　　　　　　　　　・・ＣＰ管

Ｈ．Ｈ～盤　　　　　　　　　　　　・・ＨＩＶＥ管

屋内分岐（陰ぺい、打ち込み）　　　・・ＰＦ１重管

屋内分岐（露出）　　　　　　　　　・・ＣＰ管　メタルモ－ル

・露出配管はねじ込み接続とする。

・配管等の支持間隔は次による。

金属管　　　・・２．０ｍ以下　　金属ダクト　・・水平２．０ｍ以下

合成樹脂管　・・１．５ｍ以下　　　　　　　　　　垂直３．０ｍ以下

ＰＦ管　　　・・１．０ｍ以下　　金属線ぴ配線　　・・１．０ｍ以下

ライティングダクト　　　　　・・２．０ｍ以下

合成樹脂線ぴ配線・・０．５ｍ以下

・露出配管をサドル止めする場合は両サドルとする。

・配管工事だけの場合は、呼び線（ビニ－ル被覆鉄線1.2mm）を挿入する。

製の名札を取付回路の種別、行く先等を表示する。但しＨ．Ｈ内は

プラスチック製（エッチング）とする。

を施工図に付すこと。

・ハンドホ－ルの天端はＧＬ＋２０ｍｍとする。但しアスファルト用は

ＧＬ±０ｍｍとする。

に接続する。

・機器及び配管等の塗装色は監督員の指示による。

・工事着工前に絶縁抵抗測定を行い記録しておくこと。また工事完了後に

おいても絶縁抵抗測定等、その他監督員の指示による測定を行うこと。

　施工一般１７ ・配線器具は（・大角形　・ワイド形）スイッチは（・一般　・ネ－ム付）

・フロアボックスのプレ－トは（・アルミダイカスト製・銅合金製）とする。

・プルボックスの使用区分は、屋内一般は鋼製、屋内多湿箇所は塩化ビニル

・プルボックスの止めネジは、鋼製にはクロムメッキ製、塩化ビニル製及び

・幹線用プルボックス及び盤内その他要所のケ－ブル電線には、ファイバ－

・地中電路には全て、標識シ－ト及び埋設表示杭を設け、埋設表示杭の位置

・金属管と配分電盤、プルボックスなどとの間はボンディングを行い電気的

・工事に必要な既設機器等の脱着については図面に指示なくても行うこと。

　　　等の条件を満足することを証明する書類を監督員に提出し、監督員の承諾を得るものとする。
　　(２)評価名簿に記載されていない製造者の製品を使用する場合は、評価名簿の評価基準と同
　　　　●　監視カメラ装置　　　　　　　　　　　●　中央監視制御装置
　　　　●　交流無停電電源装置　　　　　　　　　●　太陽光発電装置
　　　　●　絶縁監視装置　　　　　　　　　　　　●　蓄電池
　　　　●　盤類　　　　　　　　　　　　　　　　●　高圧機器
　　　　●　サージ防護デバイス（ＳＰＤ）　　　　●　可変速運転用インバータ装置

　　　　なお、納入地区に中部地区が含まれ、評価の有効期間内であるものとする。
　　　簿」という）に記載されている製造者の製品を使用すること。

　　　　●　ＬＥＤ照明器具（一般屋内用に限る）　●　照明制御装置

　　　等評価名簿（電気設備機材・機械設備機材）（(一社)公共建築協会 発行）」（以下「評価名
　　(１)以下に掲げる資機材については、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材

　　　名　　　　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成書類　　　部数

完成図（原図サイズ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竣工図（製本）　１部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工図（製本）　１部

完成図（原図サイズＡ４折り）　　　　　　　　　　　　　　　　ファイル綴　　　１部

完成図（Ａ３版縮小二つ折り）　　　　　　　　　　　　　　　　竣工図（製本）　２部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工図（製本）　２部

保全に関する資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファイル綴　　　１部
　　制御システム図
　　システム系統図
　　資機材一覧表
　　機器完成図
　　取扱説明書
　　試験結果報告書
　　工場試験成績書
　　各種計算・検討書
　　予備品・付属品一覧表
　　機器銘板の写し
　　検査済証
　　保証書
　　メンテナンス要領書
　　メンテナンス参考業者一覧表
　　官公庁手続き書類一覧表
　　官公庁手続き書類の写し（表紙のみ）
　　その他監督員の指示するもの
＊各種書類には一覧表を作成し、インデックスも付けること。

工事に関する書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファイル綴　　　１部
　　工事カルテ受領書の写し
　　施工計画書
　　施工要領書
　　部分下請負通知書及び下請負契約書の写し
　　施工体制台帳及び施工体系図
　　工事進捗状況報告書
　　各種計画書及び報告書
　　排出ガス対策型建設機械使用報告書
　　工事打合簿
　　段階確認書
　　工事事故報告書
　　安全管理関係書類
　　使用機材届出書
　　工事材料搬入報告書
　　機器明細図
　　機材の品質及び性能証明書
　　各種計算・検討書
　　工場試験成績書
　　試験結果報告書
　　計測機器類の校正証明書、精度保証書、又は検定証の写し
　　再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
　　産業廃棄物処理集計表
　　現場発生品調書
　　再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書
　　再資源化等完了報告書（特定建設資材廃棄物）
　　工事写真（サムネール及び代表写真）
　　検査立会者名簿
　　その他監督員の指示するもの
＊各種書類には一覧表を作成し、インデックスも付けること。

官公庁手続き書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファイル綴　　　１部
　　官公庁手続き書類一覧表
　　官公庁手続き書類（本冊）

電子納品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

工事目的物引渡書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部
引渡目録

　注　・完成図はＣＡＤにより作成すること。
　　　・保全に関する資料は、国土交通省「施設保全マニュアル作成要領」を参照する。
　　　・改修工事等は既存の完成図を修正すること。
　　　・白焼き（青焼き不可）で文字潰れのないこと。
　　　・表紙（可能な範囲で背表紙にも）に「年度、工事名、工期、竣工図（又は施工図）、受
　　　　注者名」を印字（シール不可）すること。
　　　・作成しがたい場合は、監督員との協議による。
　　　・上記表は標準の部数であり、詳細については監督員の指示による。
　　　・その他監督員の指示する書類を作成して提出すること。
　　　・ファイルはチューブファイル以上とする。
　　　・完成書類の著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）は発注者に移譲
　　　　するものとする。

　５．完成時の提出図書

・　自由処分　　・大学に引渡　　・大学に引渡しを要するもの

●

● ●

　　　　　令和４年１月２日以降に高さが５ｍ以上の箇所での作業を行う場合、労働安全衛生規

　　　　用器具の規格」（平成31年1月25日厚生労働省告示第11号）によるものとする。
　　　　則の各規定により使用する要求性能墜落制止用器具はフルハーネス型とし、「墜落制止

　　　　　・外部足場（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　・Ｆ種）
　　　　　・内部足場（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　・Ｆ種　・Ｇ種）

　　　　専用足場方式により行うこと。公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）第１編

　　　　　足場を設ける場合には、「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、

　　　・別契約の関係受注者（下請け工事の場合は元請け）が定置したものは無償で使用できる。
　　　・本工事で設置する。

　　　　足場の組立て、解体又は変更の作業は、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法によ
　　　　る足場の組立て等に関する基準」における２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行

　　　　第２章2.2.2より足場の種別は以下による。

 　　下記の該当する項目を適用する。また、選択する事項は、●印のついたものを適用する。
 　　なお、詳細については図面による。

【電力設備】

１．電灯設備
(１)既設等との　　・無し　・盤改造　・配線接続　・電源供給　・その他（　　　　　　　　）
　　取り合い
(２)機器類　　　　・一般照明器具　・照明制御装置　・外灯（単独設置）　・コンセント等
　　　　　　　　　・分電盤、制御盤等　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
(３)一般照明器具　１）形式　　・公共型　　　　・一般型
　　　　　　　　　２）灯具　　・ＬＥＤ灯　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　４）環境　　・普通地域　　　・塩害地域
　　　　　　　　　５）照明器具は、認証書又は認定書、試験成績書を提出すること。
(４)照明制御器　　１）センサ類　・明るさセンサ　・人感センサ　・タイマ　・調光スイッチ
　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　２）調光方式　・連続調光　・段階調光　・ＯＮ／ＯＦＦ制御
　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　３）制御方式　・有線　・無線通信
(５)外灯　　　　　１）照明用ポール
　　(単独設置)　　　①材質　　・アルミニウム製　　・鋼製　　・溶融亜鉛メッキ
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　②配線用遮断器又はカットアウトスイッチ内蔵型とする。
　　　　　　　　　２）基礎　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　）
　　　　　　　　　３）灯具　　・ＬＥＤ灯　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　４）電源　　・商用電源(60Hz)（・200V　　・100V）　　・その他（　　　）
　　　　　　　　　５）制御　　・ＥＥスイッチ　　・タイマ　　・その他（　　　　　　　　）
　　　　　　　　　６）接地　　・単独接地（・本工事　・別途工事　・既設利用）　・共用
　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
(６)コンセント等　・一般型　　・防水型
　　　　　　　　　・ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ （・固定型　・上下動型(アップ式を含む)）
(７)分電盤、　　　１）銘板には、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に定める事項に
　　制御盤等　　　　加えて、施工年月、受注者名、施工者名を記載する。
　　　　　　　　　２）図面ホルダーは、Ａ４サイズ以上（キャビネットのサイズ等により取付
　　　　　　　　　　けできない場合を除く。）とする。
　　　　　　　　　３）表示ランプ等がある場合は、ランプテストボタンを取付ける。
　　　　　　　　　４）接地用端子又は接地線用銅帯は点検のしやすい場所に設ける。
　　　　　　　　　５）絶縁抵抗測定用接地端子は盤内の作業のしやすい場所に設ける。
　　　　　　　　　６）配線用遮断器の定格電流は、予備を含めた負荷電流以上とし、定格遮断

●
　　　　　　　　　３）用途　　・屋内用　　　　・屋外用　　　・防災用

蛍光灯
●

●
●

太陽光

 １．機器仕様 　３．使用資機材の製造者

　１８．足場等

体育館

・測定箇所は１０ケ所以上　　（工事着手前、工事竣工後）

(7)

３．アスベストの
含有調査

分析調査　　・行う（対象箇所：　　　　　　）　　・行わない

　　　　　　・定性分析　　・定量分析

事前調査（有資格者）　　・行う　　・行わない　　　

調査結果報告書等の貸与　　　・有　　　・無

に基づき行う。

調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。

分析調査は「建材中の石綿含有率の分析方法について(令和3年12月22日改正)」

現地調査を行い、事前調査結果報告書を作成し、提出する。

1 897.19Ｓ造

電気設備特記仕様書
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項

公益財団法人 三重県建設技術センター

設
　
　
　
計

工事名称

図 名 令和6年 9月

図 番 年  月 日

E

01

No.

体育館

多気中学校第二体育館照明器具改修工事

　　　　　　　　　　容量は、系統に流れる短絡電流の値以上とする。

(２)増幅器　　　　・非常放送兼用（仕様は非常放送装置を参照）
　　　　　　　　　・専用　　出力　（　　　　　）Ｗ
　　　　　　　　　　　　　　出力インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形
(３)付属機器　　　・オーディオミキサー　　・リモコンマイク　　・電源制御器

　　　　　　　　　・有線マイクロホン

(５)スピーカ　　　・非常放送兼用（仕様は非常放送装置を参照）
　　　　　　　　　・専用　　結線　　・１Ｗ　・３Ｗ　・（　　　　　）Ｗ
　　　　　　　　　　　　　　インピーダンス　　・Lo形　・Hi形

16．拡声設備　
●(１)機器　　　　　・増幅器　・付属機器　・操作装置　・スピーカ　・その他（　　　　）

　　　　　　　　　・録音再生装置（・ＣＤ　・メモリオーディオ　・その他（　　　））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　・アナウンスレコーダ(・チャイム・独自メッセージ・プログラムタイマ

　　　　　　　　　・無線マイクロホン（・電波式（・アナログ　・デジタル）・赤外線式）
　　　　　　　　　・ラジオチューナー（・ＦＭ　　・ＡＭ　　・その他（　　　　　））
　　　　　　　　　・スピーカ切替装置　　・その他の機器（　　　　　　　　　　　　）
(４)操作装置　　　・卓型　・キャビネットラック型　・壁掛型　・その他（　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　設置場所　　・屋内　・屋外　・その他（　　　　　　　）

●

●

10
●

A1:N/S

２　　建物概要

１　　工事場所　　三重県多気郡多気町相可1540番地
多気中学校第二体育館照明器具改修工事工事名

●

●
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図 名 令和6年 9月

図  番 年  月  日

E
No.

ギャラリー電灯平面図(改修後)

多気中学校第二体育館照明器具改修工事
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A B
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C D

ギャラリー平面図

7,200

5.5x4 E5.5(31)

吹抜

照明器具姿図(参考)

落下防止ワイヤー付

1
30

2
28

φ239

120°

175.5

φ
184

120°

ガード:軟鋼線材φ3

ポリエステル塗装 白色

F LED高天井器具 LSR1M-200

消費電力：193W(AC200V)以下
定格光束：20000ルーメン以上

養生シートはビニールテープ、専用シート及びベニヤ等による。
アリーナ全体に養生シートを設置。

破 線 は 既 設 配 線 を 示 す 。
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A1:1/100

A3:1/200

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

ローリングタワー５段を２か所設置。

仮 設 （ 参 考 ）

20個

記号 名　称

凡例

備　　考

LED高天井器具

更 新 照 明 器 具 は 既 設 配 線 と 接 続 と す る 。

既 設 配 線 と 接 続 に EM-E EF1.6-3 Cを 見 込 む こ と 。

ガード付
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ギャラリー電灯平面図(改修前 )

× 印 は 撤 去 を 示 す 。
破 線 は 現 状 維 持 を 示 す 。
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F400 F400 F400 F400

F400 F400 F400 F400

F400 F400 F400 F400

F400 F400 F400 F400

F400 F400 F400 F400

A
C

B
D

A
C D

B

A1:1/100

A3:1/200

多気中学校第二体育館照明器具改修工事

記号

HF 400W ×1

名　称

高天井水銀灯
F400

凡例

20

個数容　　量
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ワイヤー止め金具撤去

ワイヤー撤去

巻き上げウインチ　撤去
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ギャラリーワイヤー図(改修前 ) 04
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多気中学校第二体育館照明器具改修工事

記号 名　称

凡例

巻き上げウインチ

個数

高天井水銀灯 20

8

ワイヤー止め金具撤去 44
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ギャラリー平面図

7,200

吹抜

05ギャラリー拡声平面図(改修前・改修後)

A1:1/100

A3:1/200

多気中学校第二体育館照明器具改修工事

既設10WをSH-10に取替え
ホーンスピーカ

既設10WをSH-10に取替え
ホーンスピーカ

既設10WをSH-10に取替え
ホーンスピーカ

既設10WをSH-10に取替え
ホーンスピーカ
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照明器具姿図(参考)

B215
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LEDベースライト　 LEDベースライト　A465 A430

LED埋込ベースライト　B215 C LED埋込ベースライト　

LEDダウンライト LRS1RP-08 E

防雨型、明るさセンサ有
光束1070lm、消費電力9W、電圧100V

東芝:LEDK-78930NP-LS1

LE D防 犯 灯D

改 修 前 改 修 後

×印は撤去を示す
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1階電灯平面図(改修前・改修後)・照明器具姿図(参考)

撤去照明器具表
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多気中学校第二体育館照明器具改修工事

記号 名　称

A322

A321

B201

C363

D181

E201

直付ベースライト

直付ベースライト

埋込ベースライト

埋込ベースライト

防犯灯

容　　量

ダウンライト

FHF 32W ×1

FL 20W ×1

FPL 36W ×3

FDL 18W ×1

FL 20W ×1

個数

FHF 32W ×2 2

5

2

2

2

1

2個

2個 2個

2個

埋込450□埋込幅W=300

1個

5個

パナソニック:NNY20358

LSS10-4-65 LN LSS10-4-30 LN

LRS3-2-15 LN相当

三菱:EL-M1401


